


CAUDAL

La medida de caudal por presión diferencial es ampliamente utilizada debido a su ex-
celente relación entre costes de instalación-mantenimiento, y prestaciones. Los nue-
vos diseños de transmisores de presión diferencial, cada vez más precisos y algunos
de ellos capaces de integrar un mayor número de variables de proceso, ratifican la vi-
gencia de este tipo de medidores.
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Bridas y placas de orificio (canto vivo)

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: La medida de caudal por presión diferencial es ampliamente utilizada debido a su
excelente relación entre costes de instalación, mantenimiento y prestaciones. Los nuevos diseños
de transmisores de presión diferencial, cada vez más precisos y capaces de integrar mayor número
de variables de proceso,ratifican la versatilidad, fiabilidad y vigencia de este elemento primario.
Las placas de canto vivo son usadas para la medición de caudal en líquidos limpios, gases y vapor
de baja presión.

APLICACIONES

- Medición de caudal en líquidos, gases y vapor
de baja presión.
-En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.
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NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De acuerdo
al rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ISO 5167-6, AGA,
ASME FLUID METER y
cualquier otra requerida.

Aceros al carbono, bajas
aleaciones y aleaciones de acero
(bridas).
Acero inoxidable y altas
aleaciones (placas).

2” - 60”

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES

- Beta:

- Reynolds:

- Precisión:

0.1  - 0.75

≥5000 y ≥170β2D

1 - 2%
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Bridas y placas de orificio (cónica y cuarto de círculo)

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: La medida de caudal por presión diferencial es ampliamente utilizada debido a su
excelente relación entre costes de instalación, mantenimiento y prestaciones. Los nuevos diseños
de transmisores de presión diferencial, cada vez más precisos y capaces de integrar mayor número
de variables de proceso, ratifican la versatilidad, fiabilidad y vigencia de este elemento primario.

Las placas cónica y de cuarto de círculo son usadas para caudales muy viscosos con bajo número
de Reynolds

APLICACIONES

- Medición de caudal en fluidos muy viscosos con
bajo número de Reynolds.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.
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NOTAS

- Máxima temperatura de operación: acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al rating
de las bridas, espesor de tubo y materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ISO/TR 15377, 
ASME FLUID METER

Aceros al carbono, bajas aleaciones
y aleaciones de acero (bridas) /Acero
inoxidable y altas aleaciones(placas).

≤20”

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES

- Beta: Cónica: 0.1 - 0.316
Cuarto de círculo: 0.245 - 0.6

- Reynolds: Cónica: 80 - 2x105β
Cuarto de círculo: f(β) ≤ ReD ≤ 105β

- Precisión: 1 - 2%

3



APLICACIONES

- Medición de caudal en fluidos muy viscosos con
bajo número de Reynolds.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

Bridas y placas de orificio (excéntrica y segmental)

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: La medida de caudal por presión diferencial es ampliamente utilizada debido a su
excelente relación entre costes de instalación,  mantenimiento y prestaciones. Los nuevos diseños
de transmisores de presión diferencial, cada vez más precisos y capaces de integrar mayor número
de variables de proceso, ratifican la vigencia de este tipo de medidores.

Las placas excéntrica y segmental son usadas para fluidos sucios y que contienen sedimentos.

R
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NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ISO / TR 15377 
ASME FLUID METER

Aceros al carbono, bajas aleaciones
y aleaciones de acero (bridas). 
Acero inoxidable y altas aleaciones
(placas).

Excéntrica: 4” - 40”
Segmental: ≥4”

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES

- Beta:

- Reynolds:

- Precisión:

Excéntrica: 0.46 - 0.84
Segmental: 0.35 - 0.8 

2x105β2 - 1x106β
1 - 2%
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Tramo calibrado (Meter-Run)

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: Utilizando la placa de orificio como dispositivo para medición del caudal, este
diseño es utilizado en tamaños de línea menores a 2” (DN50), o en tamaños superiores donde una
gran precisión en la medida es requerida. Los nuevos diseños de transmisores de presión
diferencial, cada vez más precisos y capaces de integrar mayor número de variables de proceso,
ratifican la vigencia de este tipo de medidores. Se trata de una placa de orificio con bridas y tramos
de tubería calibrados de entrada y salida.

APLICACIONES

- Medición en gases y líquidos.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.
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NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al rating
de las bridas, espesor de tubo y materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ASME MFC-14M,
ISO TR15377
Aceros al carbono, bajas aleaciones y
aleaciones de acero (bridas y tubo).
Acero inoxidable y altas aleaciones
(placas).

½” - 1 ½”
(Tamaños superiores bajo consulta).

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES

- Tomas de 
presión:

- Beta:

- Reynolds:

- Precisión:

Corner taps.
Flange taps.
Corner Taps: 0.1 - 0.8 
Flange Taps: 0.15 - 0.7
≥1000

1%
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APLICACIONES

- Medición en gases y líquidos, gases y vapor de
alta presión
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al rating
de las bridas, espesor de tubo y materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ISO 5167-3
ASME MCF-3M

Aceros al carbono, bajas aleaciones
y aleaciones de acero (bridas ).
Acero inoxidable y altas aleaciones
(tobera).

2” - 20”

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES

- Beta:

- Reynolds:

- Precisión:

0.3  - 0.8

7x104 – 107 (0.3≤β<0.44)
2x104 - 107 (0.44≤β≤0.8)

1 - 2%

Toberas (ISA 1932)

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: Este dispositivo de medida de caudal posee un diseño más robusto que la placa de
orificio y con un perfil elíptico, lo que hace que sea utilizado en mediciones de vapor de agua, en
procesos con alta velocidad de fluido o para evaluaciones de actuación de unidades completas. Los
nuevos diseños de transmisores de presión diferencial, cada vez más precisos y capaces de integrar
mayor número de variables de proceso, ratifican lavigencia de este tipo de medidores.
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APLICACIONES

- Medición en gases y líquidos.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al rating
de las bridas, espesor de tubo y materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ISO 5167-3

ASME MCF-3M

ASME PTC-19.5

Aceros al carbono, bajas aleaciones y
aleaciones de acero (bridas y tubo).
Acero inoxidable y altas aleaciones
(tobera).

2” - 24”

Butt weld, bridado (RF, FF, RTJ).

ESPECIFICACIONES

- Beta:

- Reynolds:

- Precisión:

0.2  - 0.8

104 - 107

2%

Tobera (Insertada en tubería) LONG RADIUS

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: Este dispositivo de medida de caudal posee un diseño más robusto que la placa de
orificio y con un perfil elíptico, lo que hace que sea utilizado en mediciones de vapor de agua, en
procesos con alta velocidad de fluido o para evaluaciones de actuación de unidades completas. Los
nuevos diseños de transmisores de presión diferencial, cada vez más precisos y capaces de integrar
mayor número de variables de proceso, ratifican la vigencia de este tipo de medidores.
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APLICACIONES

- Medición en gases y líquidos.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al rating
de las bridas, espesor de tubo y materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ASME PTC-6

Aceros al carbono, bajas aleaciones y
aleaciones de acero (bridas y tubo).
Acero inoxidable y altas aleaciones
(tobera).

4” - 24”

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES

- Beta:

- Reynolds:

- Precisión:

0.25  - 0.5

1x104 – 1x107

0.25% (calibrada)

Toberas ASME PTC-6

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: Este dispositivo de medida de caudal posee un diseño más robusto que la placa de
orificio y con un perfil elíptico, lo que hace que sea utilizado en mediciones de vapor de agua, en
procesos con alta velocidad de fluido o para evaluaciones de actuación de unidades completas. Los
nuevos diseños de transmisores de presión diferencial, cada vez más precisos y capaces de integrar
mayor número de variables de proceso, ratifican la vigencia de este tipo de medidores. Son
requeridos bajo calibración.
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APLICACIONES

- Medición en gases y líquidos con sólidos en
suspensión o barros.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al rating
de las bridas, espesor de tubo y materiales utilizados.
- Opción de acabado fundido “As-Cast”.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ISO 5167-4 /  AGA    
ASME MFC-3M

Aceros al carbono, bajas aleaciones
y aleaciones de acero. 
Acero inoxidable y altas aleaciones.

2” - 10”

Butt weld, bridado (RF, FF, RTJ).

ESPECIFICACIONES

- Beta:

- Reynolds:

- Precisión:

0.4-0.75 (ISO) / 0.3-0.75 (ASME)

2x105-1x106 (ISO) / 2x105-2x106 (ASME)

1%  (ISO) / 1%  (ASME)

Venturi mecanizado

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: Este diseño es normalmente utilizado en aplicaciones donde una mínima perdida
de carga permanente del equipo es requerida, variando ésta en función del ángulo del cono de
salida de este elemento primario. Los nuevos diseños de transmisores de presión diferencial, cada
vez más precisos y capaces de integrar mayor número de variables de proceso, ratifican la vigencia
de este tipo de medidores. 

R
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APLICACIONES

- Medición en gases y líquidos con sólidos en
suspensión o barros.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al rating
de las bridas, espesor de tubo y materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ISO 5167-4 /  AGA
ASME MFC-3M

Aceros al carbono, bajas aleaciones
y aleaciones de acero. 
Acero inoxidable y altas aleaciones.

8” - 48”

Butt weld, bridado (RF, FF, RTJ).

ESPECIFICACIONES

- Beta:

- Reynolds:

- Precisión:

0.4-0.7 (ISO) / 0.3-0.75 (ASME)

2x105-2x106 (ISO) / 2x105-6x106 (ASME)

1.5%  (ISO) / 1.5%  (ASME)

Venturi de chapa soldada

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: Este diseño es normalmente utilizado en aplicaciones donde una mínima perdida
de carga permanente del equipo es requerida, variando ésta en función del ángulo del cono de
salida de este elemento primario. Los nuevos diseños de transmisores de presión diferencial, cada
vez más precisos y capaces de integrar mayor número de variables de proceso, ratifican la vigencia
de este tipo de medidores. 

R
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APLICACIONES

- Medición en gases y líquidos con partículas
- Fluidos viscosos y corrosivos
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al rating
de las bridas, espesor de tubo y materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ISO 5167-6

Aceros al carbono, bajas aleaciones y
aleaciones de acero. 
Acero inoxidable y altas aleaciones.

2” - 24”

Butt weld, bridado (RF, FF, RTJ).

ESPECIFICACIONES

- Beta:

- Reynolds:

- Precisión:

0,377 ≤ β ≤ 0,791

1x104 ≤ ReD ≤ 9x106

1 - 2% (calibrado)

Medidor de caudal tipo wedge-meter

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: Hay muchos tipos de geometrías a través de las cuales los diferentes fluidos son
llevados a generar un diferencial de presión. La geometría más común es la circular. Otras incluyen
la anular o la de tipo cuña o segmental. En estas últimas geometrías las líneas de flujo no son
concéntricas pero son forzadas hacia el exterior del equipo. 

El perfil de velocidades entrantes tendrá, por lo tanto, un efecto sobre la diferencial de presión
producida y el resultante coeficiente de descarga de acuerdo al número de Reynolds. Los nuevos
diseños de transmisores de presión diferencial, cada vez más precisos y capaces de integrar mayor
número de variables de proceso, ratifican la vigencia de este tipo de medidores.

www.eipsa.es
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APLICACIONES

- Medición en gases y líquidos, limpios
- Ambientes corrosivos.
- Industrias químicas y petroquímicas.
-Renovables, de alimentación y tratamiento de
aguas.

NOTAS

- Opción extraíble.

- Máxima temperatura de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.

- Máxima presión de operación: De acuerdo al rating
de las bridas, espesor de tubo y materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ASME MFC-12M
Flowtech Model
Miller Engineering Handbook.

Acero inoxidable o aleaciones
especiales (bajo consulta).

4” - 72”

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES

- Beta:

- Reynolds:

- Precisión:

-

>200.000

1 - 2%

Pitot Flow - Tek-másico

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: Medidor de presión diferencial de geometría fija combinado con la medición de
temperatura, gracias a los nuevos transmisores multivariable la medición de caudal másico sin
necesidad de inserciones independientes. Produce una muy baja pérdida de carga y es posible
instalarlo en tuberías de gran tamaño.

www.eipsa.es
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APLICACIONES

-Medición en gases y líquidos y ambientes
corrosivos.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y materiales
utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al rating
de las bridas, espesor de tubo y materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

Flowtech Model
Miller Engineering Handbook
ASME MFC-12M

Acero inoxidable y altas aleaciones
(bajo consulta).

4” - 72”

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES

- Beta:

- Reynolds:

- Precisión:

-

>10.000

1 - 2%

Tubo Pitot

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: Medidor de presión diferencial de geometría fija. Permite medir con muy baja
pérdida de carga y es posible instalarlo en tuberías de gran tamaño. Los nuevos diseños de
transmisores de presión diferencial, cada vez más precisos y capaces de integrar mayor número de
variables de proceso, ratifican la vigencia de este tipo de medidores..

www.eipsa.es
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V-Cone

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: Medidor de presión diferencial de geometría fija que permite obtener una muy baja
pérdida de carga. Es usado cuando se requieren las mínimas longitudes rectas aguas arriba y aguas
abajo y cuando se tiene una alta rangeabilidad. Los nuevos diseños de transmisores de presión
diferencial, cada vez más precisos y capaces de integrar mayor número de variables de proceso,
ratifican la vigencia de este tipo de medidores. 

APLICACIONES

- Medición en gases y líquidos con partículas
- Fluidos viscosos y corrosivos
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

www.eipsa.es

NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De
acuerdo al rating de las bridas, espesor de
tubo y materiales utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo
al rating de las bridas, espesor de tubo y
materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ISO 5167-5

Bajos aleados, acero
inoxidable y altas aleaciones.

2” - 20”

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES

- Beta: 0.45 – 0.75

- Reynolds: 8x104 – 1.2x107

- Precisión: 5%

R
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APLICACIONES

- Medición en gases y líquidos Y despresurizaciones
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De
acuerdo al rating de las bridas, espesor de
tubo y materiales utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo
al rating de las bridas, espesor de tubo y
materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ISO 5167-2. ASME MFC-3M
Engineering Handbook

Acero inoxidable y altas
aleaciones.  Otros materiales
consultar.

½” – 40”

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES

- Beta: -

- Reynolds: -

- Precisión: 2%

Orificio de restricción - Simple

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: Este dispositivo es utilizado para limitar el caudal en una tubería o bien para crear
pérdida de carga permanente.

Pueden ser construidos como orificios de espesores estandar, sobredimensionados (Thick) o
multitaladrados.

R
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APLICACIONES

- Medición en gases y líquidos Y despresurizaciones
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De
acuerdo al rating de las bridas, espesor de
tubo y materiales utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo
al rating de las bridas, espesor de tubo y
materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ISO 5167-2. ASME MFC-3M
Engineering Handbook

Bajos aleados, acero inoxidable 
y altas aleaciones.

½” – 40”

Butt weld, Bridado RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES

- Beta: -

- Reynolds: -

- Precisión: 2-5%

Orificio de restricción - Múltiple

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: Este dispositivo es utilizado para limitar el caudal en una tubería o bien para crear
pérdida de carga permanente.

Pueden ser construidos bridados, con extremos para soldar a la tuberia o con cambios de sección.
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APLICACIONES

- Medición de caudal en líquidos limpios, gases y
vapor de baja presión.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De
acuerdo al rating de las bridas, espesor de
tubo y materiales utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo
al rating de las bridas, espesor de tubo y
materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

ISO 5167-2
ASME MFC-3M

Acero inoxidable y bajas
aleaciones.

2” – 40”

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES

- Beta: 0.1 - 0.75

- Reynolds: ≥5000 y ≥170β2D

- Precisión: 1 - 2%

Placa con anillos Piezométricos / Placa Integrada con tomas de presión

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: La medida de caudal por presión diferencial es ampliamente utilizada debido a su
excelente relación entre costes de instalación, mantenimiento y prestaciones. Las nuevas
características de transmisores de presión diferencial, cada vez más precisos y capaces de integrar
mayor número de variables de proceso, ratifican la vigencia de este tipo de medidores.

R
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Acondicionador de flujo

CAUDAL

DESCRIPCIÓN: Generalmente son utilizados en aquellas instalaciones donde, para la medida de
caudal, no se dispone de la suficiente longitud de tramo recto de tubería que elimine las
turbulencias existentes en el fluido de proceso.

APLICACIONES

- Líquidos y gases.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:

- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

R
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NOTAS

- Máxima temperatura de operación: De
acuerdo al rating de las bridas, espesor de tubo
y materiales utilizados.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y
materiales utilizados.

FABRICACIÓN

- Normas de
cálculo:

- Materiales:

- Tamaños de
fabricación:

- Acabados de
bridas:

Miller Engineering Handbook /
ISO / ASME

Acero al carbono y aleaciones de
acero, acero inoxidable y altas
aleaciones bajo consulta.

½” – 40”

Butt weld, Bridado RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES

- Beta:

- Reynolds:

- Precisión:

-

-

-
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